Hakenbui

1400 bis 1750




Was ist eine Hakenbiichse?

Eine Hakenbulchse ist eine grossere, tragbare Feuerwaffen die zu schwer
Ist, um sie ohne Abstltzung einzusetzen.

lhr relativ starker Rickstoss kann nicht durch den Schitzen sondern muss
tuber einen Haken an der Waffe durch eine Mauer oder Lafette aufge-
fangen werden.

Die Schussauslosung erfolgte bei den frthen Ausfihrungen von Hand
mit einem glihenden, glimmenden oder brennenden Zindmittel.
Spater wurden Lunten-, Rad- und FlintschlGsser eingesetzt.




Um 1440: Hakenbiichse mit mobilem Support

Auf einer zusammenklappbaren
Holzlafette stitzt der Schitze seine
eher leichte Hakenblchse ab.

Der Haken befindet sich - nicht
sichtar -hinter dem Ausschnitt der
Lafette.

Der Schitze ziindet die Ladung
durch das Auflegen des glimmen-
den Luntenende auf das Schwarz-
pulver tber dem obenliegenden
Zundloch.

Quelle:
Jaruslav Lugs
Handfeuerwaffen, 1956
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Um 1550: Hakenbiichse in einer Befestigung
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Die Hakenbuchse wird in
einer Schiessscharte abge-
stutzt.

Mit einer um einen Holzstab
gewickelten Lunte zindet der
G ehilfe die Ladung.

Quelle:
Rudolph Schmidt
Die Entwicklung der Feuerwaffen, 1868






