Restaurieren

Steinschloss-Pistole, um 1720




Originalzustand der Pistole



Defekte Steinschlosspistole, Vorderansicht



Defekte Steinschlosspistole, Riickseite



Defekter Abzugbtigel



Pistolenknauf



Abgebrochener Originalschaft



Abgebrochener Schaft, Riickseite



Abgebrochener Knaufteil



Steinschloss mit Flugrost




Steinschloss, Riickseite




Planung der Restaurierung




Vor Beginn des Nachbaus des Schaftes miissen unbedingt samtliche Angaben iiber Konstruktion, Abmessungen,
Gestaltung und erforderliche Holzart festgelegt sein. Die einzupassenden Pistolenteile missen die endgiiltige Form
aufweisen. Der beste Nachbau wird leicht durch eine falsche Gestaltung oder Holzwahl zunichte gemacht.

Nachdem der Holzrohling ausgesagt wurde, hat man mit derm Nachbau so vorzugehen, das die von der Mitte des Schaftes
am weitesten entfernten Arbeiten zuerst gemacht werden, Je langer der Schaft beim Mittelteil in einem Schraubstock oder
mit Schraubzwingen festgehalten werden kann, desto leichter und besser kann der Nachbau erfolgen.

Folgende Reihenfoge wird empfohlen:

{2) Schwanzschrauben-Vertiefung 57 (1) Laufbett herausarbeiten

3) Kolbenkappe-Einpassung ; 7

(4) Pistolengriff- Aussenkontur

. (5) Daumenplatte

(15) Oberfiache mit Verzierungs- (6) Aussenkontur Vorderschaft
Zugabe bereitstellen (7) Ladestock-Nut
/ (14) Schlossgegeplatte einpassen (8) Hintere Pfeiffe einpassen
{(13) Sch|05‘:..§ einpassen (9) Aussenkontur bei
(12} Abzugbiigel einpassen hinterer Pfeiffe
B et (11) Abzug-Fiihrung einpassen
(16} Verzierungen einschnitzen
(17} Oberflache mit Verzierungen fein schieifen
(18} Einzelteile definitiv einpassen und befestigen
(19) Oberfidche fir das Beizen vorbereiten (2-mal: Warmwasserbetupfen, trocknen, abschleifen)
520) Oberflache beizen, trocknen, mit Stahlwatte fein abschleifen
21) Mit Bienenwachs, Leinoel oder Schelllack impregnieren, altern, polieren usw

{10) Vordere Pfeiffe einpassen




Pistolen-Vorlage aus Galerie Fischer Katalog
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Lauflange 350mm




Laufverlangerung

und

- Stockpfeiffen-Nachbau




Anfertigung eine Lauf-Verlangerung

Gekurzter Originallauf Neu hergestellter Lauf-Vorderteil
Gefeilte oder gedrehte Aussenzentierung Gedrehte Innenzentierung

Fertig restaurierter Lauf

Verputzte Schweissstelle ’/|/

n Schwalbenschwanz eingefugte Ose
Weich aufgelotetes Messing-Linsenkorn




Nachbau einer Ladestockpfeife

Hintere Ladestockpfeife, Original Vordere Ladestockpfeife, Nachbau
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Lauflange 350mm




Ausgesagter Schaftrohling aus Nussbaumholz



Herausgearbeitetes Laufbett




ingesetzter Lauf
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Herausgearbeitete Kavitat fiir Knauf



Unterseite von Knaufkavitat




Eingesetzter Knauf



Eingesetzter Knauf



Eingeschnitzte Kontur
fiir Daumenplatte  ~



Daumenplatte eingesetzt






Ausgesigte Laufbett-Aussenkontur






-Einarbeiten der Ladestocknut






Vbrbereiten der Kavitit %
- fur die hintere Ladestock-
pfeiffe



Herausgearbeitete
Kavitat fiir hintere
- Ladestockpfeiffe




Eingesetzte hintere
Ladestock-Pfeiffe




Eingearbeitete
Aussenkontur bei
hinterer Ladestockpfeiffe



Eingepasste vordere Ladestockpfeiffe



Fur das Nachzeichnen der Schlosskontur aufgelegte Schlossplatte



Aufgezeichnete Schlossplatteml(onttir



HeraﬁSgéarbeitete Vertiefung
fiir Pulverpfannen-Flansch



Herausgearbeitete Vertiefung fiir Schlossplatte



Fertiggestellte Kavitat
fur Steinschloss
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