Nachbau eines Hahns

einer Doppellauf-Steinschlosspistole

um 1790
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" Nachbau des rechten Hahns










Mit wasserloslicher weisser Farbe eingefdrbte 15 mm Eisenplatte






Auf Eisenplatte nachgezeichneter Hahn mit Zentrierungen



Zeichnung mit Schellack sichern



Hiltsbohrungen anbringen



Hilfsbohrungen



Herausschneiden des Hahns mit Trennscheibe



Teilweise herausgeschnittener Hahn



Hahn ausgeschnitten



Zurechtfeilen der Aussenkontur (+ 0.5 mm)



Aussenkontur zugefeilt



Bohren der Kernbohrung fir Hahnschrauben-Gewinde



Gewinde fir Hahnschraube schneiden



Unterer Hahnteil auf Dicke zusdgen



Hahndicke-Kontur grob zurecht feilen



Grob zurecht gefeilter Hahn



Feines Zufeilen der Kontur mit Nadelfeilen



Polieren der Kontur mit feiner werdendem Poliertuch



Hahn polieren
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Hahn fur das Einsatzhdrten wdarmen



Hahn in das Hartepulver eintauchen



Hahn im Wasser abschrecken



Hahn polieren



Gravur mit schwarzer Mattfarbe einfarben



Farbe auf Oberfléche entfernen






Hahn-Oberlippe herstellen




Oberlippe von Hahnlippe abzeichnen



Oberlippenkontur auf Eisenplatte iibetragen



Oberlippe mit Trennscheibe ausschneiden
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Oberlippe fir Hahnschraube bohren



Oberlippe grob zufeilen



Oberlippe zurecht gefeilt



Oberlippe fein feilen und polieren
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Oberlippe nach dem Einsatzhérten polieren



Hahnschraube herstellen




Hahnschraubenschaft drehen



Gewindefiliere genau ansetzen



Geweinde schneiden



Kugelkopf drehen



Kugelkopf rund feilen



Schraubenschlitz einscgen



Hahnschraube chemisch SChWEﬂI"ZGﬂ



Oberflache biirsten



Schraubenkopt polieren



Hahnschraube fertig






Nachbau-Hahn fertiggestellt
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