
Um 1840: Perkussions-Zündung

Beispiel:  



Um 1840: Perkussions-Zündung

Steinschloss umgebaut auf Perkussionszündung

Durch einen Schlag auf das Zünd-
hütchen mit eingeschlossenem
Knallquecksilber wird dieses zur
Explosion gebracht.

Diese Explosion zündet durch den
Zündkanal die Schwarzpulverladung
im Lauf.



  Um 1850:Perkussions-Schloss



Um 1840: Perkussions-Schloss, Rückseite



Anwendung
z. B. an Perkussionspistole um 1840



Schloss-Konstruktion

Hahn
Piston

Hauptfeder

Nuss

Abzugsstange

Spannrast

Abzugsfeder

Studel

Sicherheitsrast

Schlossblech

Zündloch

Zündkanal

Lauf

Abzug



Schlosskonstruktion



Waffe laden



Lauf laden

Schwarzpulver

Bleikugel



Hahn in Sicherungsrast



Zündhütchen auf Piston stecken



Zündhütchen auf Piston stecken



Schuss auslösen



Waffe zum Abfeuern bereit



Hahn vollständig spannen



Zielen und Abdrücken



Hahn dreht zum Zündhütchen



Hahn bringt Knallquecksilber im
Zündhütchen zur Explosion



Schwarzpulverladung zündet



Schuss wird ausgelöst



Schloss in Ausgangsstellung



Ende


